
A22 OTOBAN KÖPRÜLERI, VIYANA
AVUSTURYA

ASFINAG Service GmbH adına, A22 otoyolu üzerindeki iki köprünün köprü ayakları, istinat
duvarları ve köprü destekleri iyileştirilmiş ve korozyona karsı katodik korozyon koruması (CP)
ile korunmaktadır. Titanyum ağ şeritleri halindeki anotlar toprak yüzeyinin 50 cm altında ve
üstünde, kompozit anotlar beton bileşenlerinin en üstünde olacak şekilde cift anot sistemi
kullanılmıştır.

ASFINAG Service GmbH adına convex ZT GmbH ihale hazırlığı (sözleşme şartnamesi ve
metraj), tekliflerin değerlendirilmesi (atama desteği dahil), inşaat ve elektrik işlerinin saha
denetimi ve ihtiyaç duyulan denetim ve kontrollerin yapılmasından sorumludur. Çalismalar
Technikum Kärnten Forschungs-Gesellschaft GmbH tarafından hazırlanan durum
değerlendirmesine dayanarak hazırlanmıştır. Kesin kabul denetimleri convex ZT GmbH ve
Technikum Kärnten Forschungs-Gesellschaft GmbH tarafından ortaklaşa yapılmıştır.
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